e PVC Pression

Canalisations pression en PVC

* PVC Assainissement

DIMATIT fabrique une ‘ z
gamme  variee en 25
diamétres et pressions 1
de tuyaux PVC pour le 40 &
transport de l'eau 50 1
potable. 63 2
75 2
De fabrication conforme a 90 2
la norme AFNOR 54-016 et 8
Norme NM 05-6-046. Les 2 3
canalisations DIMATIT a o 3
joint caoutchouc type KM ”’fm ;
ou a coller répondent aux ,;Ef 5
besoins les plus exigeants. 50 5
315 7
400 9

Tubes PVC assainissement

Dans le cadre du développement de son
département assainissement, DIMATIT a
introduit dans sa gamme de produits
hydrauliqgues le tube PVC assainissement
liquide, fabrigué conformément aux normes NF
P 16-352 et XP P16-362, pour les diametres
allant de 110 mm a 500 mm.

Deux séries sont disponibles en tubes PVC
assainissernent. Le choix de la série dépend de
la nature du terrain, des caracteristiques de la

tranchée, du choix des matériaux d’enrobage
et du soin apporté au remblaiement.

* PEHD Ligne Bleue
Tuyaux PEHD Lignes Bleues

Fabriqués en stricte conformité a la norme NFT 54-
063, les tuyaux en polyéthylene haute densité PEHD
lignes bleues sont spécialement concus pour la
distribution et le branchement d'eau potable. s
offrent une garantie totale au niveau de .
« la résistance mecanique
« la longévité du réseau
« 1a non altération des qualit

s de U'eau

Commercialises m f‘{}uim—‘.
PEHD eau potable L
certains aux mofﬁw«mmz ol
d’ouvrage.

nme complete

x PE.

DIMATIT dispose egalement d'une gar
de pieces de raccordement pour tuyau
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Dimensions a titre indicatif
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