AZ U D D RI TUYAU MULTI-SAISON AVEC GOUTTEUR INTEGRE
MULTI-SEASONAL DRIPLINE WITH ROUNDED EMITTER

IS0 9261

030 , 016 ‘
Distance entre Modéle / Model 1.6L - 2.2L - 4L

goutteurs
Spacing Epaisseur nominale /Nominal Thickness
0.9 mm 1mm

m

0.25
0.30
0.33
0.40
0.50
0.60
075
090
100
125
1.50

Anti-clogging efﬁciency
Efficacite Anti-obturation

x 3% % x> % |x|x[x|x
M (2 |2 |2 > [>e [>¢ [>¢ |>¢ ¢ | 3¢

Bobine / Coil : 400 m ~ Nombre Sorties Standard / Standard Outlets : 2 i
)

IS0 9261

020

Distance entre \
goutteurs Modele / Model 2.2L - 3.4L

Spacing Epaisseur nominale /Nominal Thickness
1 mm 1.2mm
m 1

025
0.30
0.33
0.40
0.50
0.60
0.75

090

1.00

125

1.50
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Bobine / Coil: 300m  Nombre Sorties Standard / Standard Outlets:2
§] -

*S'il vous plait, consultez les références standards ou le lot minimal de fabrication.
Please check the standard models or minimum manufacturing batct

**Autres épaisseurs et autres distances entre goutteurs sur commande.

Other thicknesses and other spacings under request




